
光通信波長帯である波長1.5マイクロメートルの半導体レ

ーザーの周波数をアセチレン分子の光吸収スペクトルに安

定化することにより、周波数安定度10-11以上という高い周

波数精度を実現した標準光源。

次世代型の光波長分割多重伝送（DWDM）に向けた高精度

レーザー光源の周波数校正や波長計・光スペクトルアナラ

イザなどの計測機器の高精度校正に使える。

光通信のキーデバイスである波長1.5マイクロメートル帯

には、原子・分子の強い光吸収がないため、精度の高い光

周波数標準を作成できなかったが、アセチレンガスセルを光

共振器中に配置する独特の方法により、検出感度を高める

ことに成功。世界最高水準の高い周波数安定度を実現した。

［優　秀　賞］ アセチレン安定化半導体レーザー光源「Ｃ2Ｈ2ＬＤＳ－1540」

ネオアーク株式会社
〒192-0015 東京都八王子市中野町2062-21

TEL.0426(27)7211
http://www.neoark.co.jp/
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刈払機やチェーンソーから体を守る森林作業向け防護

服。生地が薄く軽量で柔らかく、体にフィットするため

作業負担が少ない。

チェーンソーのスプロケットに繊維を絡ませるだけで

なく、アラミド繊維などを加えて多層構造にし、刃を生

地の表面に滑らせ体への進入を一定時間くい止める。

デザインもシンプルで完成度も高く、発汗対策として、

綿35％入りとし汗を吸収するほか、エプロンタイプなど

用途・時期により約10種類を用意。刈刃10インチ、チ

ップソー40枚刃、エンジン排気量26cc、刈刃回転数毎

分5,000回転、接触圧力40Nの性能を持つ切断試験装置

では切り目が裏に貫通しないのを確認している。

［優　秀　賞］ 森林作業防護服「グリーンボーイ」

株式会社　トーヨ
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2155-1

TEL.0898(72)5444
http://www.shikoku.ne.jp/toyo/
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