
金属蒸着フィルムをスリットしたメタリックヤ
ーン金銀糸。難燃規制の厳しい特定施設でも使用
可能。
限界酸素指数

※
による難燃性評価（JIS-

L1091E-1号試験片法）では、一般の金銀糸が
21％なのに対して、本製品は44％と高い数値を
得ている。この数値は大気中の酸素濃度が2倍以
上でなければ燃焼が継続しないことを意味してい
る。従来の繊維素材にはない、装飾用素材として
の美麗さに加え、難燃性、耐熱性、断熱/保温性、
電磁波シールド性などの新規機能も付与した。
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［奨　励　賞］ 難燃性金銀糸「ルフレーヌ」

先入れ・先出し法に適したパレット保管用水平移

動ラック。チェーンレールの両側に大型径の樹脂製

ローラーを配置した独自開発のサイドローラー付き

チェーンにより、1トンクラスのパレット荷物を振

動を少なく、駆動力も小さく搬送・貯蔵できる。ラ

ックに組み込むことで重量級のフローラックとした。

樹脂製ローラーとチェーンを使ったメンテナンス

が簡単な機構で、モーター駆動とフォークリフトに

よるプッシュ式がある。貯蔵密度を高くでき、搬

送・貯蔵ラックの省エネルギー化もできる。

［奨　励　賞］ パレット保管用水平流動ラック「ライブストレージ」

三進金属工業株式会社
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-20

TEL.0724(36)0251
http://www.sanshinkinzoku.co.jp/

代表取締役社長

新井　宏昌氏

尾池テック株式会社
〒602-8445 京都市上京区智恵光院通今出川上ル桜井町96-1

TEL.075(431)0503
http://www.oike-tec.com/

群馬県繊維工業試験場評価グループ
独立研究員　久保川　博夫 氏

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5-46-1
TEL.0277(52)9950

〔産学官連携特別賞〕

代表取締役

尾池　均氏

※限界酸素指数（LOI値）：燃焼性を表す相対的な数値。燃焼を継続あ
るいは燃焼しつくすのに必要とする酸素の最小濃度を示す。指数が
高いほど燃え難い。


